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Bulb Light Speciality

1.High brightness LED bulb: luminous flux ranges above 75% after 35,000
hours of working

2.Fast response, no delay, no flickering

3.Energy saving: light spectrum focused almost exclusively on visible range,
luminous efficiency can reach up to 80-90%

4.High security standard: verified by EU 4000V high voltage test. Isolated
switching circuit as drive circuit to ensure safety

5.Unique cooling system: internal heat can be effectively dissipated through
aluminum hull. Overheat, overvoltage and overcurrent protection

6.Eco-friendly: contains no mercury or other harmful substances. Compact

and easy to transport, known as environmental-friendly spotlight
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-90 - 90 =
3.0m 1. LED-Lampe mit hoher Helligkeit: Der Lichtstrom kann nach 35.000 Stunden tber 6
75% bleiben. T
+0m -60 60 2. Die Reaktionszeit ist sehr schnell ohne Verzégerung und Flicker. %
‘0 3. Energieeinsparung: Das Spektrum konzentriert sich hauptséchlich auf das sichtbare ®
o -30 6 30 Lichtspektrum und seine Lichtausbeute kann 80-90% erreichen.
fleight pa/g. /Nadirf Angle:90.00deg ~ Diameter Average beam angle (50%) : 180. Odeg 4. Hoher Sicherheitsstandard: Sie haben EU 4000V Hochspannungstest bestanden.
Der Schaltkreis ist isoliert zur Gewahrleistung der Sicherheit, wenn die Schaltung
angesteuert wird.
5. Einzigartiges Warmeableitungssystem: Die interne Warme kann durch die
Aluminiumhiille effektiv ausgestrahlt werden und hat folgende Funktionen wie
Uberhitzungs-, Uberdruck- und Uberstromschutz.
6. Umweltfreundlich, frei von Quecksilber und anderen schadlichen Substanzen, gute
Schlagzahigkeit, unzerbrechlich, leicht zu transportieren, sehr umweltfreundlich,
als ,,griine Energie"
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. EdgeLight

Shift Lighting Technology ™

Bulb Light Speciality

1.High brightness LED bulb: luminous flux ranges above 75% after 35,000
hours of working

2.Fast response, no delay, no flickering

3.Energy saving: light spectrum focused almost exclusively on visible range,
luminous efficiency can reach up to 80-90%

4.High security standard: verified by EU 4000V high voltage test. Isolated
switching circuit as drive circuit to ensure safety

5.Unique cooling system: internal heat can be effectively dissipated through
aluminum hull. Overheat, overvoltage and overcurrent protection
6.Eco-friendly: contains no mercury or other harmful substances. Compact
and easy to transport, known as environmental-friendly spotlight
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Eigenschaft der LED-Birne

1. LED-Lampe mit hoher Helligkeit: Der Lichtstrom kann nach 35.000 Stunden (iber
75% bleiben.

2. Die Reaktionszeit ist sehr schnell ohne Verzégerung und Flicker.

3. Energieeinsparung: Das Spektrum konzentriert sich hauptsachlich auf das sichtbare
Lichtspektrum und seine Lichtausbeute kann 80-90% erreichen.

4. Hoher Sicherheitsstandard: Sie haben EU 4000V Hochspannungstest bestanden.
Der Schaltkreis ist isoliert zur Gewahrleistung der Sicherheit, wenn die Schaltung
angesteuert wird.

5. Einzigartiges Warmeableitungssystem: Die interne Warme kann durch die
Aluminiumhtille effektiv ausgestrahlt werden und hat folgende Funktionen wie
Uberhitzungs-, Uberdruck- und Uberstromschutz.

6. Umweltfreundlich, frei von Quecksilber und anderen schadlichen Substanzen, gute
Schlagzahigkeit, unzerbrechlich, leicht zu transportieren, sehr umweltfreundlich,

als ,,griine Energie"

NO B2 R Modell:EL-60QR-1W5-W/M

Luminous LED Q'ty "
Item efficacy(LM/M) Power(W) YRR R Voltage(V) Emitting angle
=] s IhER LEDE BE RARE
ER L—=A> BN Zahl der BE SHAE
Projekt Lichteffekte Leistung leuchtdiode Spannung Lichtwinkel
Parameter
range
ZagE, 83.63 - 10 85-265 180°
Bereich der
parameter

202

82mm

50mm

Memo:

Products

LED bulb
LEDEKIT/LEDEEK/LED-Birne

it 4 Relative Spectral (nm)

!
5

13 675
5 Wavelength (nm)

1.0=7.568mWinm

|, Cleisst EvEREE

Luminous

flux(LM)
SER
SR
Lichtstrom

475£10%

LED current(mA) Life

7

Strom Lebensdauer
>50000H

LED Color
LEDERER

&
Farbe von LED
Warm white

BEE
Warm weify

CRI
REiEH
CRI
Farbwied-
ergabeindex

280%

Material
R
HE

Material

PC

Potection
grade
BrIFER
REL N
Schutzstufen

P33

AlddNS ¥3MOd

o2}
m
>
C
—
<
Q0
dE
m
P
=
—
T

1INIWISNINY NOIHSVH

ONILHOIT ONISILH3IAAY



