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LED Lighting Panel AF23B LED Lighting Panel AF23C
LED¥#x)T/LED /X% JL 5 4 K~ /LED-Lichtplatte LED#x)T/LED/X % JL 5 4 k/LED-Lichtplatte
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Easy to Install:Suitable for built-in,lifting and other Quick start. L
installation modes. uick start, Low power
ALS-900 mA-2835-570-72 LEEGE EARAR, PESSHLEST PR | THE(EG
AF23C Light source/¥¢i/Lichtquelle Y FHEIER : A%, BY EHREOSEORYE  EBEIHNRL. BHAMEN
Constant current/{Si7/EE 7/ FITEICERT 2. Schneller start, geringer
Konstanter strom Die Installation ist einfacher und leichter: Geeignet fiir stromverbrauch
eingebettete, hebende und andere Installationsmethoden.
LED Strip  Frame Viewing Thickness Luminous  Gross Packing
tom Qty(PCS) size(mm) size(mm)  (mm) Power(W) Voltage(V) fiux(LM)  weight(kg) ~ size(cm) ~ CCT(K)
zs TENE  SMERY  ENRY  BE pE LERE yEm sE azrRy  EE
Aan LED¥ & IL—LYA(ZX ARFAX EFx =5} 1’E¥éé:t Seg Zyhmi—h GiEHszx GRE
Modell Zahl der GroBe des Sichtbare 1o Leistung  Aeisspannung | cieiron Nettogewicht GroBe der  Farbtemperatur 07 o
Easy to Install:Suitable for built-in,lifting and other . lichtieiste ~ aubenrahmens  grofe verpackung
ALS-1.5A-1W6-2835-539-104 installation modes. Quick start, Low power
ALS-1.5A-1W8-2835-539-104 TLETHE  BABAR. BESSHREIN EEntR | ThER(E -
AF23A/AF23B Light source/3¢iB/Lichtquelle MY HHECER : @35, BY LIBLOSEORYE IR, BHAYEL ¢ 300x300 256256 » 2850 095 879t
Constant current/{Si7/E B/ FECEAY . Schneller start, geringer
Konstanter strom Die Installation ist einfacher und leichter: Geeignet fiir stromverbrauch
eingebettete, hebende und andere Installationsmethoden. 2 600%300 556x256 25 2350 19 67+9*37
External
i p—r 7 f ; power
tem I(.)E&Sgg) ;rzaeaneim) \S/Ifg(vmrgn ) ;I‘mhﬁl;ness Power(W) Voltage(V) hﬂ)’(‘zﬂ‘ﬁ;’s Sgi)gsﬁt(kg) Zggl((g:ﬁ) CCT(K) ES[‘)’"’)?' AF23C LED 4 600%600 556%556 12.8 36 90-264 4680 38 674967 3000/6000 ;ﬂ%’%ﬁ
ns UESE  SMERY  TARY  BE o ERE omm sE geRy B . IR
AR LEDHE  JL—LYMX FRYIX EFEx B7 1ERBE Sk Fohos—k BEYsz BEE i Bomo g
Sodel f:l':‘t:;:{e g]’?ﬁgﬁsmem g:gat:a’e Dicke Leistung  AefSSpanNg | jchistrom  Nettogewicht S;fp‘iecgfrzg Farbtemperalur et anschiuss 2 1200x300 1156x256 45 4680 38 67967
External power
supply
AF23B 4 600x600 555x555 1 45 90-264 - 38 67*11*67 3000/6000 éEd‘e i e%; 2 1200%600 1156%556 45 4680 76 127°9%37
stromversorgung
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LED Strip  Frame Viewing Thickness
ftom Qty(PCS) size(mm)  size(mm)  (mm)
us : SMERY  EMIRY  EE
HR LED# & IL—LYAZX ARFAX  Ex
Modell Zahl der GroBe des Sichtbare Bl
lichtleiste auBenrahmens  gréRe
4 300%300 254x254
2 600%300 554x254
2 600x600 554x554
AF23E LED
4 600%600 554x554
2 1200300 1154x254
2 1200600 1154x554

Power(W) Voltage(V)
Ih=e THERBE
=S

A

Luminous
flux(LM)

Moy

R

Leistung  Ateisspannung | ;cscs o

36

36

72

48

72

90-264

1200

2800

2800

5600

3300

5600

Gross

Packing
weight(kg)  size(cm) CQ;’(K)
SE QR i
o b —h BEF Iz BEE
Nettogewicht Grofe der  Farbtemperatur
verpackung
0.95 37+9*37
1.9 67+9*37
3.8 67*9%67
3000/6000
338 67+9%67
3.8 127*9*37
7.6 127*9*67

Power
supply
R

BIR
Netzanschluss

External

ower
supply
ShEESR
IMI T BIR
Exteme
stromversorgung

LED Lighting Panel Accessories
LED R, T B/ /LED/X 2RI T4 D F7 4 4% 1) —/Zubehér der LED-Lichtplatte
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AC-Z-AF23-001 ME-ME-CP-R

Item

IR
24 ML
Name

Angle joint #ff/[El#xfH/Drehwinkel

Screw fastener
1244 ZE /42 U450 O/SchraubverschluB

Steel wire  $8%4/™7 A */Draht

Movable pendant
SEEIRS/E &= R > & > I/Mobiles yard

Round pendant EIf8/#,0\ > &> k/Rundes yard

Floor-fixed pendent

EE#RS/FREE R >~ 4 > b /Boden befestigtes yard

ME-CP-F-D12L18

Model

s

AR

Modell
AC-Z-AF23-001
ME-ME-GS-001
ME-SR
ME-ME-CSR

ME-ME-CP-R

ME-CP-F-D12L18

Item Model Thickness
=2 e B

24 pL 2E E=
pame Modell Dicke
Diffuser B-AC-2*1220*2440 2mm
IR

HIEAHR

Diffusionsplatte ., -

Products
LED lighting panel
LEDY#/LED/$ )L 51 k/LED-Lichtplatte

ME-SR ME-ME-GS-001 ME-ME-CSR
Material Specification
R
& &
Material Spezifikationen
. TEWRE/ABST SR Fv Y o
ABS Plastic s (e 56*56mm
Copper  $fl/#/Kupfer 6*6mm
Stainless steel g5/ AT > L X /Edelstahl 2000mm/pc
a Top/Side-Hang
Iron  &/#%/Eisen TR/ by 7/%4 R\ 4 Seitenanhinger
Iron  gk/&%/Eisen Top-Hang TREE(E/ kv /N> %> 4 [Topanhdnger
Iron  &k/#%/Eisen ®12*18mm
Meterial Specification Unit Photo
TR Eafiy Bk
E & Lliv] 58
Material Spezifikationen Einheit Bild
PS 1220*2440mm PCS
PMMA 1220*2763mm PCS ’

Applications

This high brightness LED light panel is widely used in
lighting and decoration of houses, hotels, shopping malls,
offices and public places.

Used in supports such as advertising signs, stage scenery,
furniture, decorative light boxes etc.
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BEEOLEDEEAL T, K< B, MR AT
v avEYTE—L, BRERLALOEHA L, SO
HER. AT-VAS. RERNHRL OB,

Anwendung

LED mit hoher Helligkeit wird benutzt und findet breite
Anwendung in Beleuchtung, Begriinung der stadtischen
Architektur, offentlicher Platz und andere 6ffentliche Orte,
sowie die Beleuchtung in Familien, Hotels, Einkaufszen-
tren, Biroflachen und auch in Werbeschilder, Biihnenbild,
Dekorationskasten des Mobels andere Orte.
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Shift Lighting Technology™:

LED Light Tube

LEDYT® /LEDF 2 — 7 / LED-Leu

Products
LED light tube
LEDJT&/LEDF 2 — 7 /LED-Leuchtréhre

Product Features

Eco-friendly:Constant LED light source, does not create mercury vapor,
does not contain lead, no secondary pollution.

Eye protaction:60,000 stroboflashes per second, does not affect the eye.

UV-free:The T8 adopts solid LED spot light source, generating only visible
light and no ultraviolet light.

Wide input voltage:Use wide linear constant current switching power
supply as driver. Starts automatically between 180 and 250V AC.

Good color performance:Gentle light, color rendering index (CRI) of up to
95.3. Good color performance, no distortion, color temperature can be
customized according to customers’ needs.

PR

MR : ESLEDYER , AEKIRES | AR | ARNRER IRTHR

{FPRRES | SOFTE6 RS IRIMAIN , WTIREARESS | (RIPIRES

ToROME « TBLED A GEABEWALED SR |, A AU GRERITE R MYGRERZ N |,
FEFrHERIMNEG

RAUAMANRBE | RAEMLMERITXBIRIMAIRENES , 7£180VacE250VachIB/E
ERER A LA—RMIER BN

BEMAENT | LEDSYR AR, BRigEmEIL05.3. BBMANT. FXH. &R
ARIE AP TRERIE TS

LED-Lampe

Item Power(W)  Voltage(V) Size(mm) ::Eg ﬁ_g
BS hE - EE R T
e BN BE H4 X

Modell Leistung ~ Spannung GroRe

EL-T8-60CM-2835-48 9 AC85-AC265 ©26*600 48
EL-T8-90CM-2835-72 12 AC85-AC265 $26+900 72
EL-T8-150CM-2835-48 25 AC85-AC265 $26*1500 120

Zahl der

Light distribution curve
[ i3
[ttt

Lichtverteilungskurve

-/+180

C0O/180

Unit B2{3f/B4{3/Einheit : cd/kim
SR

I3 :EWRLEDS A MR, KIRDEK[ESA TR, RBICITIRERLAN
B%FET % 6HEINR FORB, BORFET 2, BEERET 2,

UVA L : TBLED OFENTTIEEIRLED K v MR, IRREEREHEAI<H 5. &b
BRELAR,

BOANBRE : [AWGEEBRORM v FEREES. 180-250V ACEFH T, —E
TRAY NTZED,

BU\CRI: LED Ry MYEREIEFES M, CRIKI5.3, BUCRI, OFHAL, BIRE
F1—HY0=Z—XIEDWTEHICENKT S,

Eigenschaften des produkts

Umweltfreundlich: LED-Lichtquelle in festem Zustand, ohne Quecksilberdampf und
Blei, keine sekundare Umweltverschmutzung wird verursacht.

Augenschutz: Mehr als 60.000 Stroboskope wird pro Sekunde erzeugt, damit die
Belastung der Augen gemindert wird und Ihre Augen geschutzt werden.

Kein ultravioletter Strahl: Die T8LED-Lichtquelle ist eine solide LED-Punktquelle, und
das emittierte Lichtband liegt innerhalb des sichtbaren Bandes und erzeugt kein
ultraviolettes Licht.

Breitband-Eingangsspannung: Lineares Konstantstrom-Schaltnetzteil mit Breitband
dient als den Antrieb und wird beim Spannungssegment von 180 Vac bis 250 Vac
gleichzeitig gestartet.

Gute Farbwiedergabe: Die LED-Lichtquelle ist weich, der Anzeige-Index ist so hoch
wie 95.3, gute Farbleistung, verzerrungsfrei, die Farbtemperatur kann frei nach dem
Benutzer eingestellt werden.

Emitting P Luminous  CRI Power
angle %C:;(K) g‘;ﬁs%ﬂm) flux(LM) BEIEH factor
BRE ke = LEE CRI HEER
sorem  DRECBEES S Fatwes  ghmm
Lichtwinkel Famtemperatur Lebensdauer j i piciom  ergabeindex Leistungsfaktor
180° 2800-6500 >30.000 900450 >70Ra 20.95

180° 2800-6500 >30.000 1100£50 270Ra 20.95

180° 2800-6500 >30.000 2200450 >70Ra 20.95
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LED spotlight
LEDSY¥J/LEDX R v k54 k/LED-Scheinwerfer

ift Lighting Technology '

LED Spotlight

/ LEDX 7Ry kT4 | / LED-Scheinwerfer

Spotlight Features

1.High brightness LED lamp: luminous flux ranges above 75% after 35,000 hours of
working

2.Fast response, no delay, no flickering

3.Energy saving: light spectrum focused almost exclusively on visible range, luminous
efficiency can reach up to 80-90%

4.High security standard: verified by EU 4000V high voltage test. Isolated switching
circuit as drive circuit to ensure safety

5.Unique cooling system: internal heat can be effectively dissipated through aluminum
hull. Overheat, overvoltage and overcurrent protection

6.Eco-friendly: contains no mercury or other harmful substances. Compact and easy to
transport, known as environmental-friendly spotlight

S T4

1. 2RELEDAT : THE35,000/ i S BEERIFETS %I b

2 NARIASEIAEER , A HIGEIRFIINMEIS

37588 : KB LT EEEPTRIIGAR | ERIHERIX80-90%
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ARy MTA NEH
1. EEES Y 7 fE% L 1=35000HLUE, HEREF7T5%LUEFETE S

< 2 SRR, JEEL SRS L
3EI L HNERIE80-90% (= \= B
" A BIEEOREIFE | EUA000VEBET A M/RXR L, SEEIZ A v FEEKE. £
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ENBHD

6.T0 KRG EDHEEWEREEE AL\, MEEMERO. Blhc o, BXcER
T, BIX [TU—YIRFX—]| LIFEhzA "REER "

41 Relative Spectral (nm) 1,034 574mWinm
12

Eigenschaft des scheinwerfers

1. LED-Lampe mit hoher Helligkeit: Der Lichtstrom kann nach 35.000 Stunden tber
75% bleiben.

2. Die Reaktionszeit ist sehr schnell ohne Verzégerung und Flicker.

3. Energieeinsparung: Das Spektrum konzentriert sich hauptsachlich auf das sichtbare
Lichtspektrum und seine Lichtausbeute kann 80-90% erreichen.

4. Hoher Sicherheitsstandard: Sie haben EU 4000V Hochspannungstest bestanden.
Der Schaltkreis ist isoliert zur Gewahrleistung der Sicherheit, wenn die Schaltung
angesteuert wird.

5. Einzigartiges Warmeableitungssystem: Die interne Warme kann durch die
Aluminiumhiille effektiv ausgestrahlt werden und hat folgende Funktionen wie
Uberhitzungs-, Uberdruck- und Uberstromschutz.

6. Umweltfreundlich, frei von Quecksilber und anderen schadlichen Substanzen, gute
Schlagzahigkeit, unzerbrechlich, leicht zu transportieren, sehr umweltfreundlich,

als ,,griine Energie"

350 513 675 836 1000
ik Wavelength (nm)

NO B!E m#FE Modell:EL-TL95-CW16-3535-38W/M

Luminous 7 Luminous LED current ) . Potection
Item efficacy(LM/M)  Power(W) LED Qty Voltage(V) ~ Emitting angle flux(LM) (mA) Life LED color CRI Material grade
A o mE AHEUE aE BHAE HEE o D LEDERES DeEy  HE RS
L h— A B zahider K AR SR i i e CRIg ME L~
Projekt Lichteffekte Leistung "0 tiiode Spannung Lichtwinkel Lichtstrom Strom Lebensdauer  Farbe von LED :g:gveliend(;ex Material Schutzstufen
;anrgéneter Warm white
SHCEE . /White
RS A—4 79 38+10% 16 100-240 12/20/24/25/36 3000+10% 16 >50000H =Y =] 280% PC 1P20
Bereich der Warm weiS/wei}
parameter
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